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TRACCION 454 PERMANIENTIE

CARRETILLA HIDROSTATICA DTH
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Caracteristicas Técnhicas

DTH-2000
Capacidad de carga 2000kg
Motor
Marca DEUTZ
Modela 02011030
MN® de cilindros 3
Potencia maxima 35 8k 49 oy
Tipo de refrigeracidn Aire fAceite
Transmisidn Hidrostatica
Bomba hidrostatica HF Hydraulic
bl otor hidro statico HF Hydraulic

Fepartidor de par con bloguen

Freno de servicio

De disco en bafio de aceite

Ruedas delanteras 116/780-15 3
Ruedastraseras 10.0475-153
Tara 3600 kg

h astil de serie

Triplex 360 con elevacidn libre
12m

Fadio de giro interior 17m
Fadio de giro exterior 38m
Yelocidad maxima 18 kmh

Fendiente maxima en carga

38% tierra £50% asfalto




CARRETILLA DTH 2000

TRACCION 4x4 PERMANENTE

DIMENSIONES

A 1400 mm
B TEQ0 mm
C DUPLEX 2500 mm

C TRIPLEX 3,60 2050 mm
C TRIPLEX 4,50 2350 mm
BD
11°
1200 mm
GO0 mm
1560 mm
850 mm
200 mm
2050 mm
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MAQUINARIA DEL EO s.a se reserva el derecho de modificar sus productos sin previoe aviso. Este catalogo no supone documento contractual



CARRETILLA DTH 2000

TRACCION 4x4 PERMANENTE

RADIO DE GIRO
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Radio exterior (m) 3.9

Radio interior (m) 1.7

CAPACIDAD DE CARGA

4.5m

3.3m
36mM

O<mm3

MACQUINARIA DEL EQ s.a se reserva el derecho de modificar sus productos sin previo aviso. Este catalogo no supone documento contractual



CARRETILLA DTH 2000

TRACCION 4x4 PERMANENTE

MOTOR

D2011L3i

P (kW)

35 = ¥ li
s — I Nm. de cilindros 3
k)
29 -7 Calibre/carrera mm 94/112
g 4 Cilindrada I 233
24 pd Relacion de compresion 18,5
21
13 7 T'm"'} Velocidad nominal max. minrl 2800
F . . =
15 {,,.-—-— 137 Velocidad media del émbolo my's 10,45
\ 134
13
N\ 128 Potencias para motores de maquinas de construccion¥
125
(gikh"f:} Potencias para motores de
240 - automocion & industriales? kKW 36,5
;gg — al régimen de mirt 2800
210 y con presion media efectiva de bar 6,71
1100 1400 1800 2200 2600 3000 min
Potencias para servicio continuo®! KW 34,7
al régimen de mint 2800
y con presion media efectiva de bar 6,38
Far motor max. MNm 140
al régimen de mint 1700
Regimen minimo en vacio mint 900

Consumo especifico de combustible®  g/kWh 228

Peso segun DIN 70020, parte TAY kg 208

MAGUINARIA DEL EO s.a se reserva el derecho de modificar sus productos sin previo avise. Este catalogo no supone documento contractual



CARRETILLA DTH 2000

TRACCION 4x4 PERMANENTE

BOMBA HIDROSTATICA

Las bombas de la serie M4PV son de cilindrada
variable, de plato inclinado.
Caracteristicas:

- elevada velocidad de rotacioén.
- dimensiones reducidas.

- facilidad de asistencia.

- flexibilidad de control.

Fiabilidad, calidad y duracion estan garantizadas
gracias al uso de estaciones CAD para los célculos y
proyectos, asi como bancos de pruebas
computerizados para el ensayo y puesta a punto del
producto HP HYDRAULIC.

DATOS TECNICOS

Cilindrada cm? 50
Cilindrada bomba alimentacion cm? 13
Régimen maximo de rofacion i 3800
Régimen minimo de rotacién min-* 500
Presién nominal bar 250
Presion de punta bar 400
Presidn alimentacidn bar 15 + 25
Presion maxima en carcasa bar 1.5
Maxima temperatura continua aceite  °C 80
Tipo de filtracion 1SO 18/16/13
\Viscosidad aceite optima mmZfs 15+ 35
Peso (bombas mando manual) Kg. 20
Peso (bombas con servomando) Kg. 25
Momento de inercia N-m-s? 49 x 10~
Presidn de aspiracion bar absoluta >=0.8
Presion arrangue en frio bar absoluta ==[0.5

MAQUINARIA DEL EO s.a se reserva el derecho de modificar sus productos sin previo aviso. Este catalogo no supone documente contractual
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TRACCION 4x4 PERMANENTE

BOMBA ENGRANAJES

E.DYNAMATIC TECHNOLOGIES LIMITED

Cilindrada 13,3 coiray
Max. presion de trabajo 200 bar
Pico de presion 250 bar
Velocidad minima 650 rpm
Velocidad media 2500 mpm
Velocidad maxima 2500 mm
DIFERENCIAL DELANT.
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Carga estatica max. (daN) 12000
Carga dinamica max. (daN) 6E00
Maximo par (daN) 2100
Reducciones del diferencial 3,251
Reducciones en laruedas 451
Reduccion total 15601
Ancho (mm) 1390
Frenos de servicio Discos en barfo de aceite
Par de frenado (daNm) 610
Presion de frenado (bar) 41

MACQUINARIA DEL EQ s.a se reserva el derecho de modificar sus productos sin previo aviso. Este catalogo no supone documento contractual
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TRACCION 4x4 PERMANENTE

(’) comer industries

Carga estatica max. (daN) 6600

Carga dinamica max. (daN) 2600

Maximo par (daN) 850
Reducciones del diferencial 3,251
Reducciones en la ruedas 4 30771
Reduccion total 14 00:1

Ancho (mm) 1356

Frenos de servicio Discos en barfo de aceite
Par de frenado {daNm) 150

Presion de frenado (bar) 410

C/ Arnao, 15 - Poligono Industrial de Barres
33794 - Castropol - Asturias

Espana

Tif: 985471 063

i Fax: 985472 709

—— www.uromac.com

MAQUINARIA DEL EO s.a se reserva el derecho de modificar sus productos sin previe aviso. Este catalogo no supone documento contractual

— :




