TRACCION 44 RPERMANIENTIIE

CARRETILLA HIDROSTATICA DTH

O O 0O

Caracteristicas Técnicas

DTH-2500
Capacidad de carga 2800y
Motor
Marca DEUTZ
hlodelo D2011L3i
MN® de cilindros 3
Potencia maximsa 35 kW 54D oy
Tipo de refrigeracian Aire [ Aceite
Transmisidn Hidrostatica
Bomba hidrostatica HF Hydraulic
fatar hidrostatico HF Hydraulic

Repartidor de par con blogueo

Freno de servicio

De disco en bafio de aceite

Ruedas delanteras 1146F80-15,3
Fuedastraseras 10.0/75-153
Tara 3600 kg

M astil de serie

Triplex 3 B0 con elevacidn libre

Fadio de giro interiar

17m

Fadio de giro exteriar

3 9m

Welocidad maxima

18 km#h

Pendiente maxima en carga

38% tierra f50% asfalto













Las bombas de la serie M4PV son de cilindrada
variable, de plato inclinado.
Caracteristicas:

- elevada velocidad de rotacioén.
- dimensiones reducidas.

- facilidad de asistencia.

- flexibilidad de control.

Fiabilidad, calidad y duracion estan garantizadas
gracias al uso de estaciones CAD para los célculos y
proyectos, asi como bancos de pruebas
computerizados para el ensayo y puesta a punto del
producto HP HYDRAULIC.









