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Caracteristicas

Tipo

Dumpertodo terreno articulado con tolva giratoria

Capacidad de carga

2700 kg

Motor

Yanmar 3T MNWVEB-DEA,

Refrigerado por agua

271 KW 36,8 oy

Transmisién

Hidrostatica automotive dxd integral

Bomba hidrostatica

HF hydraulic

Motor hidrostatico

HF hydraulic

TOLVA GIRATORIA 180° 2700 [kg

Freno de servicio

Freno de disco en bafio de aceite

Direccion

Hidraulica por orbitrol

DUMPER GYRANTER 2.7

Ruedas delanteras 100/75-153
Ruedas traseras 100/75-153
Tara 2400 Kg
Velocidad maxima 18 kmih

Radio de giro interior 24m

Radio de giro exterior 42 m




DUMPER GYRANTER 2.7

TOLVA GIRATORIA 180°

DIMENSIONES
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A 2500 mm
B 1000 mm
C 1950 mm
D S00 mm
E 1400 mm
F 1750 mm
G 1490 mm

MAGUINARIA DEL EO s.a se reserva el derecho de modificar sus productos sin previe avise. Este catilogo no supone documento contractual



DUMPER GYRANTER 2.7

TOLVA GIRATORIA 180°

RADIO DE GIRO

Radio exterior (m) 4,2
Radio interior (m) 2,4

TOLVA

Agua — 900 |
CAPACIDAD Enrasada — 11501
Colamada — 1400 |
ANGULO DE GIRO 1800°

MAGQUINARIA DEL EO s.a se reserva el derecho de modificar sus productos sin previe avise. Este catalogo no supone documento contractual



DUMPER GYRANTER 2.7

TOLVA GIRATORIA 180°

MOTOR

3TNV88-DSA

YANMAR

* Bajo nivel de ruido

* Reducci n de emisiones
» Refrigeraci n | quida

* Injecci n directa

Numero de cilindros 3
Sistema de combustion Injeccion directa
Compresion 19:1
Cilindrada ( litros ) 1642
Potencia ( Kw ) 271 a 3000 mm
Tipo de refrigeracion Foragua
Par { Nm ) 99 — 107 .9
Peso (Kg) 138
Sistema de arranque Electrico

MAGQUINARIA DEL EO s.a se reserva el derecho de modificar sus productos sin previo aviso. Este catalogo no supone documento contractual



DUMPER GYRANTER 2.7

TOLVA GIRATORIA 180°

BOMBA HIDROSTATICA

Las bombas de la serie M4PV son de cilindrada
variable, de plato inclinado.
Caracter sticas:

- elevada velocidad de rotaci n.
- dimensiones reducidas.

- facilidad de asistencia.

- flexibilidad de control.

Fiabilidad, calidad y duracin est/&En garantizadas
gracias al uso de estaciones CAD para los c/lculosy
proyectos, as como bancos de pruebas
computerizados para el ensayo y puesta a punto del
producto HP HYDRAULIC.

DATOS TECNICOS M4PV28
Cilindrada cm? 28
Cilindrada bomba alimentacién cm?

Régimen maximo de rotacion min* 3600
Régimen minimo de rotacion min-* 500
Presion nominal bar 250
Presion de punta bar 350
Presian alimentacion bar 15+ 25
Presion maxima en carcasa bar

Maxima temperatura continua aceite °C

Tipo de filtracion IS0 18/16/13
Viscosidad aceite 6ptima mm3/s 15+ 35
Peso Kg. 17.8
Momento de inercia M-m-s? 19 x 10+
Presian de aspiracion bar absoluta =08
Presion arranque en frio bar absoluta ==05

MAGQUINARIA DEL EO s.a se reserva el derecho de modificar sus productos sin previe avise. Este catalogo no supone documento contractual






