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Dumper hidrostatico 4x4 traccion permanente
Version con pala o sin pala

Chasis articulado

Capacidad de carga 2500 Kg



DUMPER VH-2500

DUMPER TODO TERRENO ARTICULADO

DIMENSIONES

3450mm
2500mm
174 0mm
1875 mm
1000mm
540mm
1360mm
1485mm
T855mm
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DUMPER VH-2500

DUMPER TODO TERRENO ARTICULADO

RADIO DE GIRO

Radio exterior (m)

Radio interior (m) 2,4
TOLVA
Agua — 12501
CAPACIDAD Enrasada — 1500 |
Colamada — 1700 |
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DUMPER VH-2500

DUMPER TODO TERRENO ARTICULADO

MOTOR

3TNV88-DSA

YANMAR

Bajo nivel de ruido
Reduccion de emisiones
Refrigeracion liquida
Injeccion directa

Numero de cilindros 3
Sistema de combustion Injeccion directa
Compresion 19:1
Cilindrada ( litros ) 1642
Potencia ( Kw ) 271 a 3000 mm
Tipo de refrigeracion Foragua
Par { Nm ) 99 — 107 .9
Peso (Kg) 138
Sistema de arranque Electrico
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DUMPER VH-2500

DUMPER TODO TERRENO ARTICULADO

BOMBA HIDROSTATICA
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Las bombas de la serie M4PV son de cilindrada
variable, de plato inclinado.
Caracteristicas:

- elevada velocidad de rotacion.
- dimensiones reducidas.

- facilidad de asistencia.

- flexibilidad de control.

Fiabilidad, calidad y duracion estan garantizadas
gracias al uso de estaciones CAD para los céalculos y
proyectos, asi como bancos de pruebas
computerizados para el ensayo y puesta a punto del
producto HP HYDRAULIC.

DATOS TECNICOS M4PV28
Cilindrada cm? 28
Cilindrada bomba alimentacion cm? g
Régimen maximo de rotacion min* 3600
Régimen minimo de rotacion i 500
Presion nominal bar 250
Presion de punta bar 350
Presion alimentacion bar 15+25
Presion maxima en carcasa bar 15
Maxima temperatura continua aceite °C B0
Tipo de filtracidn ISO 181613
Viscosidad aceite dptima mm?/s 15+35
Peso Ka. 17.8
Momento de inercia N-m-s2 19x10~
Presion de aspiracion bar absoluta =08
Presion arranque en frio bar absoluta ==05

MAGUINARIA DEL EQ s.a se reserva el derecho de modificar sus productos sin previo aviso. Este catalogo no supone documento contractual



DUMPER VH-2500

DUMPER TODO TERRENO ARTICULADO

BOMBA ENGRANAJES

E,DYNAMATIC TECHNOLOGIES LIMITED

Cilindrada 10,9 cofray
Max. presion de trabajo 200 bar
Pico de presién 250 bar
Velocidad minima 650 rpm
Velocidad media 2500 mm
Velocidad maxima 2500 pm
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Velocidad maxima entrada rpm 2500
Par maximo entrada Nm 5410
Par maximo freno Nm 2850
Cargamaxima Kg 4400
Tara Kg 165
Ancho (mm) 1470
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DUMPER VH-2500

DUMPER TODO TERRENO ARTICULADO

DIFERENCIAL TRASERO
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Velocidad maxima entrada rpm 2500
Par maximo entrada Nm 240
Par maximo freno Nm —
Cargamaxima Ky 4400
Tara Kg 160
Ancho (mm) 1470

C/ Arnao, 15 - Poligono Industrial de Barres
33794 - Castropol - Asturias

Espana

TIf: 985471 063

Fax: 985472 709

www.uromac.com
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