
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Tracción Integral 4x4 

GYRANTER 2.7 
Dumper 4x4 Articulado Hidrostático 

Tolva Giratoria 

Transmisión Hidrostática 

Chasis 
Articulado 

Arco 
abatible 
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Tipo 
Dumper todo-terreno de bastidor articulado y 
tolva giratoria 

Capacidad de carga: 2700 Kg 

Motor YANMAR 3TNV 88 refrigerado por agua. 
27.1Kw (36.8 CV) (*) 

Transmisión: Hidrostática automotive 4x4 integral 

Freno de servicio: Freno de disco en baño de aceite 

Dirección: Hidráulica por orbitrol 

Ruedas delanteras: 10.0 / 75 - 15.3 

Ruedas traseras: 10.0 / 75 - 15.3 

TARA: 2400 Kg 

Radio de giro interior: 2.4 m 

Radio de giro exterior 4.2 m 

Velocidad máxima: 18 km/h 

Giro de la tolva 89º a la derecha y a la izquierda 

Agua 900l 

Enrasada  1150l Tolva: 

Colmada 1400l 

     (*) Para otras motorizaciones consultar a  fábrica 

MAQUINARIA DEL EO, S.A. – UROMAC 
Polígono industrial de Barres, C/ Arnao, 15 – 33794 Barres 

Castropol – Asturias –España 
Tel.: 985 47 10 63 – Fax: 985 47 27 09 – www.uromac.com 

� � � � � � � � � � � � 	 
 � � � � 	 � 
 � � �

� � � 	 � 
 � � � � � � 
 � � � � 
 � � � � � � � 
 � � � � � � � � �
� � 
 � � � � 
 � � � � �

 


